Choragiew Dolnoslaska ZHP
im. hm. Stefana Mirowskiego

Wroctaw, 27 sierpnia 2026 r.
Zapytanie ofertowe nr 3/2026

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa sprzetu tgcznosci radiowej wraz z
akcesoriami. Przedmiot zapytania jest realizowany w zwigzku z Programem Ochrony
Ludnosci i Obrony Cywilnej realizowanego z budzetu panstwana lata 2025-2026 (M.P.
poz. 541 z pdézn.zm.)

Zamawiajacy:

Zwigzek Harcerstwa Polskiego Chorggiew Dolnoslgska z siedzibg we Wroctawiu przy ul.
Nowej 6, 50-082 Wroctaw, NIP 897-172-05-40, REGON 020380949, zwany dalej
Zamawiajgcym.

Zakres zamowienia:

Zakup sprzetu tgcznosci radiowej wraz z akcesoriami

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Oferta przedstawiona musi
dotyczy¢ catosci i by¢ zgodna z przedstawionymi wymaganiami technicznymi.
Zamawiajacy nie dopuszcza ofert wariantowych.

Czes¢ I - zestawy tacznosci bazowo-mobilnej

Lp Nazwa sprzetu i minimalne wymagania techniczne Jdm. | Ilos¢é

Radiostacja samochodowa/bazowa UHF/VHF, analogowo-cyfrowa
Model referencyjny: AnyTone AT-D578UV PRO lub rownowazny.

1. praca analogowa FM oraz cyfrowa DMR Tier I/Il w pasmach VHF 136-174 MHz i
UHF 400-480 MHz;

2. moc nadawcza co najmniej 50 W w VHF i 45 W w UHF, z mozliwoscig wyboru
nizszych poziomow mocy;

1 | 3. conajmniej 4000 kanatow pamieci, kolorowy wyswietlacz, GPS, Bluetooth oraz szt. 25
obstuga APRS;

4. zasilanie 13,8 V DC; w komplecie mikrofon, uchwyt montazowy, przewod
zasilajacy, przewod do programowania i legalnie udostepnione
oprogramowanie;

5. urzgdzenie przeznaczone na rynek UE, z oznakowaniem CE i deklaracjg
zgodnosci.

Zasilacz sieciowy do radiostacji
Model referencyjny: CRT SPS30E-USB 25 A / 30 A lub rownowazny.

1. zasilanie wejsciowe 230 V AC / 50 Hz; napiecie wyjsciowe state 13,8 V DC lub
regulowane w zakresie co najmniej 9-15 V DC;

2 2. obcigzalnosé ciggta minimum 25 A, maksymalna minimum 30 A; szt. 23

3. podswietlany wyswietlacz jednoczesnie wskazujgcy napiecie i prad oraz port
USB5V/2A;

4. zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe i termiczne oraz funkcja
ograniczania zaktocen radiowych.
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Lp.

Nazwa sprzetu i minimalne wymagania techniczne

Jdm.

Tlosé

Antena stacjonarna dwupasmowa
Model referencyjny: Diamond X-300 N lub rownowazny.
1. pasma pracy 144/430 MHz, impedancja 50 Ohm, VSWR nie wiekszy niz 1,5:1;
2. zysk co najmniej 6,5 dB dla 144 MHz 1 9,0 dB dla 430 MHz; dopuszczalna moc
co najmniej 200 W;

3. dtugosc okoto 3,1 m, obudowa zewnetrzna odporna na warunki atmosferyczne,

montaz na maszcie 30-62 mm;
4. gniazdo antenowe typu N zZenskie oraz komplet elementéw montazowych.

szt.

23

Antena stacjonarna wyjazdowa, dwupasmowa
Model referencyjny: D-Original X-200 2 NW / Diamond X-200 N lub rownowazny.
1.  pasma pracy 144/430 MHz, impedancja 50 Ohm, VSWR nie wigkszy niz 1,5:1;

2. zysk conajmniej 6,0 dB dla 144 MHz i 8,0 dB dla 430 MHz; dopuszczalna moc

co najmniej 200 W;

3. dlugosc okoto 2,5 m, konstrukcja dzielona utatwiajgca transport, obudowa
odporna na warunki atmosferyczne;

4. gniazdo antenowe typu N zenskie oraz komplet elementow do montazu na
maszcie.

szt.

23

Antena samochodowa dwupasmowa z podstawg magnetyczng
Model referencyjny: Nagoya NL-770R + podstawa magnetyczna 145 cm lub
rownowazny.
1. pasma pracy 144/430 MHz, impedancja 50 Ohm, VSWR nie wigkszy niz 1,5:1;
2. zysk co najmniej 3,0 dBi dla 144 MHz i 5,5 dBi dla 430 MHz; dtugos¢ okoto 96
cm;
3. ztacze UHF (PL-259), podstawa magnetyczna o $rednicy minimum 14,5 cm
oraz przewod antenowy zakoriczony ztgczem kompatybilnym z radiostacja.

kpl.

23

Odgromnik gazowy do instalacji antenowej
Model referencyjny: Diamond CA-23KP lub rownowazny.
1. impedancja 50 Ohm, zakres pracy co najmniej DC-2500 MHz, ttumienie
witrgceniowe nie wieksze niz 0,3 dB;
2. VSWR nie wigkszy niz 1,2:1, moc szczytowa co najmniej 400 W;
3. ztgcza typu N: meskie i zeniskie; wymienny lub serwisowalny wktad gazowy
oraz zacisk/uziemienie obudowy.

szt.

23

Przewd6d antenowy koncentryczny
Model referencyjny: RF-5X (H155), rolka 100 m lub rownowazny.
1. impedancja 50 Ohm, konstrukcja klasy H155/RF-5X lub lepsza, $rednica
zewnetrzna okoto 5,4 mm,;
2. zyta wewnetrzna miedziana, podwojny ekran i czara powtoka PE
przeznaczona do zastosowan zewnetrznych;
3. oznaczenie metrazowe na powtoce; dostawa w rolkach po 100 m,
kompatybilnosc ze ztgczami zaciskanymi H155.

rolk

23

Akumulator do pracy terenowej
Model referencyjny: Akumulator zelowy 12 V' 100 Ah Long Life lub rownowazny.
1. napiecie znamionowe 12 V, pojemnos¢ minimum 100 Ah (C10/C20);
technologia zelowa, szczelna i bezobstugowa;
2. przystosowanie do pracy buforowej oraz cyklicznej/deep-cycle, obudowa
odporna na typowe warunki transportu terenowego;
3. zaciski Srubowe umozliwiajgce bezpieczne podtgczenie instalacji radiowej;
karta charakterystyki i instrukcja bezpiecznej eksploataciji.

szt.

23
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i Nazwa sprzetu i minimalne wymagania techniczne dm. | Ilosé
Ziacze antenowe meskie typu N, zaciskane
Model referencyjny: Zlgcze N meskie zaciskane na przewod H155 lub rownowazny.
9 1. impedancja 50 Ohm, wykonanie zaciskane, petna zgodnos¢ mechaniczna z szt 4

przewodem H155/RF-5X;
2. korpus metalowy odporny na korozje, komplet wszystkich elementow
montazowych.

Czes¢ 11 - urzadzenia przenosne dla harcerzy

Lp. Nazwa sprzetu i minimalne wymagania techniczne dm. | Ilosé
Radiostacja reczna VHF/UHF, analogowa
Model referencyjny: Baofeng UV-5R Mini lub rownowazny.
1. nadawanie w pasmach VHF 136-174 MHz i UHF 400-480 MHz, moc
wybierana minimum 5 W/ 2 W;
2. conajmniej 999 kanatéw pamieci, odstep kanatowy 12,5/25 kHz, Dual
Band/Dual Standby, Dual PTT, DTMF i skanowanie;
1 3. programowanie z klawiatury oraz z komputera; dopuszczalne dodatkowe szt. 230
programowanie bezprzewodowe;
4. kolorowy wyswietlacz, latarka, ztgcze akcesoriow typu Kenwood 2-pin lub
rownowazne;
5. akumulator Li-ion minimum 7,4 V / 1600 mAh tadowany przez USB-C;
6. w komplecie: akumulator, antena, klips do paska, smycz i przewod USB-C;
urzadzenie z oznakowaniem CE i deklaracjg zgodnosci.
Dodatkowy akumulator do radiostacji recznej
Model referencyjny: Baofeng BL-5RMINI lub rownowazny.
1. akumulator Li-ion minimum 7,4 V / 1600 mAh, z mozliwoscig bezposredniego
> tadowania przez USB-C; szt 230

2. peta zgodnos¢ mechaniczna i elektryczna z radiostacjg zaoferowang w
pozycji 1 czesciIl;
3. wbudowane zabezpieczenia przed przetadowaniem, przegrzaniem i

nadmiernym roztadowaniem.

Zasady rownowaznosci i wymagania ogdlne:

Nazwy producentéw i modele wskazane w opisie majg charakter referencyjny i stuzg
okresleniu oczekiwanego standardu jakosci, funkcjonalnosci i kompatybilnosci. Kazde takie
wskazanie nalezy rozumiec jako opatrzone sformutowaniem ,lub rownowazny”.

Za sprzet rownowazny uznaje sie sprzet, ktory spetnia wszystkie wskazane parametry
minimalne i nie powoduje ograniczenia funkcjonalnosci systemu. Wykonawca oferujgcy
rozwigzanie rownowazne dotgcza karty katalogowe lub dokumentacje producenta
potwierdzajacg spetnienie wymagan.

Wszystkie elementy muszg byc¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od wad, kompletne,
pochodzace z legalnego kanatu dystrybucji i dopuszczone do obrotu na terenie Unii
Europejskiej.

Urzadzenia radiowe muszg spetnia¢ majgce zastosowanie wymagania dyrektywy 2014/53/UE
(RED), posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje zgodnosci. Instrukcje obstugi nalezy
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dostarczy¢ w jezyku polskim, a w przypadku braku wersji polskiej - w jezyku angielskim wraz
z krotkg instrukcjg uruchomienia po polsku.

Elementy czesci I muszg tworzy¢ spojny system. Jezeli zaoferowane urzgdzenia wymagajg
dodatkowych  przejsciowek, zitgczy, przewodow  zasilajgcych lub  antenowych
niewymienionych osobno, Wykonawca uwzglednia je w cenie w zakresie niezbednym do
uruchomienia zestawow.

W czesci Il dodatkowy akumulator musi by¢ w pelni kompatybilny z zaoferowang radiostacja.
Wszystkie radiostacje danej pozycji powinny byc¢ tego samego producenta i modelu.
Eksploatacja urzgdzen radiowych bedzie prowadzona przez Zamawiajgcego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, posiadanymi pozwoleniami i uprawnieniami. Dostawa sprzetu
nie moze by¢ przedstawiana jako nadanie prawa do korzystania z czestotliwosci radiowych.

Warunki realizacji dostawy:

Miejsce dostawy: siedziba ZHP Choragwi Dolnoslagskiej, ul. Nowa 6, 50-082 Wroctaw.

Termin dostawy: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, chyba ze strony
uzgodnig krotszy termin wskazany w ofercie.

Cena obejmuje transport, roztadunek, opakowanie, ubezpieczenie dostawy, wszystkie
wymagane akcesoria, dokumentacje, podatki oraz inne koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia.

Minimalny okres gwarancji: 24 miesigce na radiostacje, zasilacze, anteny i odgromniki oraz 12
miesiecy na akumulatory, przewody, ztgcza i pozostate akcesoria, liczony od dnia podpisania
protokotu odbioru bez zastrzezen.

Zamawiajacy sprawdzi zgodnosc¢ dostawy z ofertg i specyfikacja. Braki ilosciowe, uszkodzenia
lub niezgodnosci Wykonawca usunie na witasny koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Ptatnosc¢ nastgpi przelewem w terminie 31dni od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,
po odbiorze dostawy bez zastrzezen. Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczek.

Sposoéb przygotowania oferty:

o Oferte nalezy sporzadzic na Formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do

niniejszego zapytania.
Wykonawca podaje producenta i doktadny model kazdego oferowanego produktu, cene
jednostkows brutto oraz wartosc¢ brutto pozycji i czesci.

Do oferty nalezy dotaczy¢ karty katalogowe lub inne dokumenty producenta dla
zaoferowanych produktow, a w przypadku rozwigzan rownowaznych - zestawienie
potwierdzajgce spetmienie kazdego parametru minimalnego.

Ceny nalezy podac¢ w ztotych polskich, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Cena
pozostaje stata przez okres zwigzania oferta.

Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert bedzie cena brutto - 100%. Ocena zostanie przeprowadzona
odrebnie dla kazdej czesci. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg tgczna
ceng brutto danej czesci, spetniajagca wszystkie wymagania zapytania.
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Termin i sposéb sktadania ofert:

o Oferte nalezy przestac¢ pocztg elektroniczng na adres: dolnoslaska@zhp.pl, w formie skanu
podpisanego formularza lub dokumentu opatrzonego kwaliflkowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

e Termin sktadania ofert: do 10 wrzesnia 2026 r. do godz. 12:00. Oferty ztozone po terminie
nie bedg rozpatrywane.

o Tytut wiadomosci: ,Oferta - sprzet tgcznosciowy - zapytanie nr 3/2026".

e Osoba upowazniona do udzielania informacji organizacyjnych: hm. Arkadiusz Rudolf, tel.
784 492 697.

Zwigzanie oferta:

Wykonaweca jest zwigzany ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

Informacje dodatkowe:

e Zamawiajagcy moze zwrocic sie do Wykonawcdw o wyjasnienie lub doprecyzowanie tresci
ofert w celu zapewnienia ich porownywalnosci, bez dokonywania istotnej zmiany przedmiotu
oferty.

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru oferty w kazdej czesci osobno, do
uniewaznienia postepowania w catosci lub w czesci bez wyboru oferty oraz do odpowiedzi
wytgcznie Wykonawcom, ktorych oferty zostang wybrane.

e Po wyborze oferty z Wykonawcg zostanie zawarta umowa. Wykonawca moze ztozyc¢ tylko
jedng oferte na dang czesc.

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
Zamawiajacy informuje, ze:

1. administratorem danych osobowych jest ZHP Chorggiew Dolnoslgska, ul. Nowa 6, 50-082
Wroctaw;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: rodo@zhp.pl;

3. dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia i rozstrzygniecia zapytania ofertowego, zawarcia i wykonania umowy
oraz realizacji obowigzkow archiwizacyjnych;

4. dane bedg przechowywane przez okres prowadzenia postepowania i realizacji umowy, a
nastepnie przez okres wynikajacy z przepisow dotyczacych finansow publicznych i
archiwizacji dokumentacji;

5. podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak moze uniemozliwi¢ udziat w
postepowaniu;

6. 0sobie, ktorej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do danych, ich sprostowania oraz
- w przypadkach okreslonych w RODO - ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany;
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Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13
lub 14 RODO wobec oséb, ktorych dane przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z
udziatem w postepowaniu.
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Zatacznik nr 1
Formularz ofertowy

Zamawiajacy:
Zwigzek Harcerstwa Polskiego Chorggiew Dolnoslgska, ul. Nowa 6, 50-082 Wroctaw, NIP 897-
172-05-40, REGON 020380949.

Dane Wykonawcy:

Nazwa / imie i nazwisko
Adres siedziby / zamieszkania
NIP / REGON
Osoba do kontaktu
Telefon i e-mail
Kalkulacja - cze$¢ 1
Lp. Nazwa sprzetu P'°i‘;:f:‘;‘v;$°de‘ Noé¢ | Im. | Cenajedn. brutto [zt Wartos¢ brutto [z1]
Radiostacja
1 samochodowa/bazowa 55 szt
UHF/VHF, analogowo- '
cyfrowa
> ZaS}lacz sieciowy do 3 szt
radiostacji
3 Antena stacjonarma 3 ot
dwupasmowa
4 Ant.ena stacjonarna 23 szt
wyjazdowa, dwupasmowa
Antena samochodowa
5 | dwupasmowa z podstawg 23 kpl.
magnetyczna
6 | Odgromnik gazowy do 23 | s
instalacji antenowej
p .
7 rzewod antenowy 27 | rolka
koncentryczny
8 Akumulat_or do pracy 23 szt
terenowej
9 Ztacze ante_nowe meskie 4 szt
typu N, zaciskane
taczna warto$¢ brutto czesci [z1]

taczna cena brutto CZESCL I STOWIIE! ...ttt
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Choragiew Dolnoslaska ZHP
im. hm. Stefana Mirowskiego

Producent i model
oferowany
Lp. Nazwa sprzetu llos¢ dm. Cena jedn. brutto [zl] Wartos¢ brutto [z1]
Radiostacja reczna
L | VHF/UHF, analogowa 230 [ szt
> Dodatlfowy e‘alkumulat‘or 530 | szt
do radiostacji recznej
taczna warto$c¢ brutto czedci [z
taczna cena brutto CZESCLII STOWTIIE: ...ttt et
Pozostate warunki oferty:
Termin realizacji dostawy: ............ dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Okres gwarancji na radiostacje, zasilacze, anteny i odgromniki: ............ miesiecy.
Okres gwarancji na akumulatory, przewody, ztgcza i akcesoria: ........... miesiecy.

Oswiadczenia Wykonawcy:

1
2.

»

zapoznatem/-am sie z trescig zapytania ofertowego nr 3/2026 i akceptuje wszystkie jego warunki;
oferowane produkty sg fabrycznie nowe, kompletne, zgodne z opisem i dopuszczone do obrotu na

terenie Unii Europejskiej;

cena obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia;

pozostaje zwigzany/-a ofertg przez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert;

posiadam uprawnienia i zasoby niezbedne do wykonania zamowienia oraz przyjmuje warunki
ptatnosci okreslone w zapytaniu;
wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania i realizacji umowy.

ZAYGCZNTKL QO OFETTY oottt et

MIEJSCOWOSE 1 AATA ..o s b bbb
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